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Tradução das instruções originais - Jobsite Saw Pro

Algumas imagens neste manual podem representar uma configuração de produto, marcações
ou etiquetas que diferem da sua serra.

Atualizações a este manual e documentação adicional relacionada, como
os esquema de pormenores e as listas de peças estão disponíveis em SawStop.eu ou SawStop.uk
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ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS
DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES
Configuração do motor 230 VAC 50 Hz, Univ.

Peso (apenas serra) 84 lbs (38 kg)

Peso (com carrinho) 113 lbs (51 kg)

Máx. Profundidade de corte,
lâmina a 0º 3 1/8" (79,5 mm)

Máx. Profundidade de corte,
lâmina a 45º 2 1/8" (54 mm)

Máx. Corte à direita da lâmina
(Estendido) 25 1/2" (640 mm)

Dimensões da serra (com
carrinho aberto) (A x L x P)

36" x 48" x 29"
(915 X 1220 X 73 mm)

Dimensões da serra (com
carrinho fechado) (A x L x P)

26 1/2" x 45" x 29"
(673 X 1143 X 737 mm)

Dimensões da mesa
(estendida)

43 5/16" x 24 5/8"
(1151 X 625 mm)

REQUISITOS DA LÂMINA
Diâmetro da lâmina (A) 10", 250mm, 254mm

AVISO: Não utilize lâminas mais pequenas
do que 250 mm de diâmetro.

Diâmetro do furo (Mandril) (B) 30mm

Espessura da placa da lâmina (C) 0,071"-0,087"
(1,8mm-2,2mm)

Corte da lâmina (D) 0,093"-0,138"
(2,3 mm-3,5 mm)

Velocidade No: 4000/min

Espessura da lâmina separadora
ou spreader (F) 0,090" (2,3 mm)

Espaço entre a lâmina e lâmina
separadora ou spreader (G) 0,16"-0,32" (4-8mm)

Consulte as referências nas imagens
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CONHEÇA A SUA SERRA
VISÃO GERAL

A. Controlos de potência

B. Encaixe da mesa

C. Lâmina separadora

D. Armazenamento

E. Guia de corte

F. Controlo de elevação e inclinação

G. Carrinho dobrável

CONTROLOS DE POTÊNCIA
Utilize os controlos de potência para operar a
serra e monitorizar o estado da mesma (consulte
CONTROLOS DE POTÊNCIA on page22).

A. Interruptor de alimentação

B. Luzes de estado

C. Pá de arranque/paragem para a lâmina

As luzes de estado podem piscar lenta ou
rapidamente (consulte LUZES DE ESTADO E
CÓDIGOS on page15).
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LOCALIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS
Gaveta de acessórios

1. Rode a pega para libertar a calha.
2. Estenda a mesa para revelar a gaveta de

arrumação.
3. Puxe a gaveta para fora para abrir a tampa. Prima

os clipes para libertar os acessórios.

Localização dos acessórios da gaveta de
arrumação
A gaveta armazena os itens em duas camadas, com a
lâmina separadora e o travão sobresselente opcional por
baixo.

A. Proteção da lâmina
B. Spreader
C. Linguetas anti-recuo*
D. Medidor de esquadria
E. Chaves hexagonais (3 mm, 4 mm e 5 mm)
F. Lâmina separadora
G. Armazenamento do travão sobresselente opcional

*Acessório opcional disponível para compra em
SawStop.eu ou SawStop.uk

A. Lâminas sobressalentes (não incluídas)
B. Chaves de lâminas
C. Porta de recolha de pó (13) e adaptador de recolha

de pó

Armazenamento da guia de corte, do cabo de
alimentação e do empurrador
GUIA DE CORTE

Faça deslizar a guia de corte completamente para dentro
dos coldres de armazenamento e rode o trinco para baixo
para bloquear no lugar. Puxe a alavanca da guia de corte
para cima para libertar o trinco e retirar a guia de corte.

Manual do utilizador da Jobsite Saw Pro|7

















UTILIZAR A SUA SERRA
LUZES DE ESTADO E CÓDIGOS
As luzes verde e vermelha sob o interruptor de alimentação indicam o estado da serra. As luzes funcionam de forma
independente ou combinada, consoante o estado. Qualquer uma das luzes pode piscar lenta ou rapidamente, ou estar
continuamente ligada. A luz vermelha pode piscar uma vez, indicando que a serra está no modo de derivação (consulte a
página 23).

Podem também aparecer códigos de erro não listados. Se não conseguir identificar o código ou resolver uma situação de
erro, contacte o departamento de assistência técnica da SawStop. Visite SawStop.eu/contact para obter informações de
contacto.

Consulte as descrições das condições de estado na tabela abaixo.

VERDE VERMELHO ESTADO DESCRIÇÃO

Sólida ligada A piscar
lentamente

A iniciar O sistema está a efetuar verificações automáticas e a
energizar o sistema de travagem. Este código deve ser
eliminado no espaço de 15 segundos após ter ligado o
interruptor de alimentação. Se a temperatura ambiente for
muito baixa (inferior a cerca de 0° F ou -17,8° C), este código
pode demorar mais tempo a ser eliminado.

Sólida ligada Desligada Pronta ou em
operação

Todas as verificações automáticas foram concluídas, o
sistema de segurança está a funcionar corretamente e a
serra está no Modo de Derivação e pronta a funcionar.

A piscar
rapidamente

Desligada A descer A lâmina está a descer e o sistema de segurança está pronto
para ativar o travão se for detetado contacto. O sistema de
segurança controla a rotação da lâmina durante a descida.
Se tocar na lâmina enquanto este código estiver a piscar, o
travão será ativado.

Sólida ligada Desligada Modo de
Derivação
LIGADO*

A serra está a funcionar no Modo de Derivação e NÃO ativará
o cartucho do travão se tocar na lâmina em rotação. O Modo
de Derivação permite-lhe cortar materiais condutores de
eletricidade sem ativar o travão. Quando a serra está no
Modo de Derivação, o sistema de segurança está desativado.

A piscar
rapidamente

A piscar
rapidamente

Pá para FORA A pá de arranque/paragem está na posição LIGADA (puxada
para fora) antes de ligar o interruptor de alimentação.
Empurre a pá para a posição DESLIGADA para apagar este
código. Esta é uma caraterística de segurança para evitar
que a serra volte a arrancar após uma queda de energia ou
depois de o sistema de segurança ter desligado a serra
devido a um erro detetado durante a utilização.
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DEFINA A ELEVAÇÃO E A INCLINAÇÃO DA
LÂMINA

1. Rode o volante de elevação (A) no sentido dos
ponteiros do relógio para levantar a lâmina, ou no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para
baixar a lâmina. Uma única rotação ajusta a
elevação da lâmina de totalmente abaixada para
totalmente levantada, e vice-versa.

2. O ângulo de inclinação da lâmina é indicado pela
posição do ponteiro vermelho sobre a escala de
inclinação.

3. Altere o ângulo de inclinação apertando a placa
traseira contra o volante (A) e fazendo-o deslizar
para o lado (B). Solte a placa traseira para
bloquear a lâmina no lugar.

Isto ajusta o ângulo de inclinação em incrementos
de um grau.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
PROBLEMA CAUSA(S) POSSÍVEL(IS) SOLUÇÃO

O motor não arranca e
ambas as luzes de estado
da caixa de distribuição
estão apagadas.

A serra não tem corrente elétrica.
Certifique-se de que a alimentação
elétrica da serra está ligada e que a
tensão correta está a ser fornecida.

Não existe um cartucho de travão instalado
na serra.

Instale o cartucho de travão (consulte a
página 33).

O cartucho de travão tem defeito de fábrica. Substitua o cartucho de travão por um
novo cartucho (consulte a página 33).

O motor não arranca: o
interruptor de
alimentação está ligado, a
luz vermelha de estado
está acesa, a luz verde de
estado está apagada
(consulte a página 22).

O cartucho de travão tem defeito de fábrica. Substitua o cartucho de travão por um
cartucho novo (consulte a página 33).

O motor arranca
lentamente e/ou não
atinge a velocidade de
funcionamento total.

A tensão de alimentação elétrica é
demasiado baixa.

Certifique-se de que a tensão correta está
a ser fornecida à serra.

A correia está gasta ou a deslizar. Substitua a correia.

O motor parou
inesperadamente durante
a utilização, mas o travão
não foi ativado.

A pá de arranque/paragem foi deslocada.
Certifique-se de que a pá de
arranque/paragem está na posição OFF e
reinicie a serra.

O material a cortar está a sobrecarregar o
sistema de deteção de segurança (por
exemplo, madeira verde ou húmida).

Utilize uma madeira ou um corte diferente
no modo de derivação (consulte a página
23).

A energia elétrica do sistema foi perdida,
pelo menos temporariamente.

Certifique-se de que a alimentação
elétrica da serra está ligada e de que está
a utilizar a tensão correta.

O cartucho de travão tem defeito de fábrica. Substitua o cartucho de travão por um
novo cartucho (consulte a página 33).

Não é possível ligar a
serra no modo de
derivação.

A sequência de arranque da serra no modo
de derivação não foi concluída.

Siga os passos para iniciar a serra no
modo de derivação (consulte a página 23).

A chave de bloqueio de derivação não está
totalmente encaixada.

Introduza completamente a tecla de
derivação.
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