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Traducción de las instrucciones originales - Mesa de salida plegable

Encontrará actualizaciones de este manual y la documentación adicional relacionada, como
vistas de despiece y listas de piezas, en SawStop.eu o SawStop.uk

www.SawStop.eu/support

ES - En la URL anterior encontrará traducciones adicionales de este manual.
IT - Ulteriori traduzioni di questo manuale sono disponibili all'URL sopra indicato.
NL - Bijkomende vertalingen van deze handleiding zijn beschikbaar via de bovenstaande URL.
SV - Ytterligare översättningar av denna bruksanvisning är tillgängliga via ovanstående URL.
FI - Oppaan muita käännöksiä on saatavilla yllä olevasta URL-osoitteesta.
DA - Der kan findes yderligere oversættelser af denne vejledning på ovennævnte webadresse.
NB - Ytterligere oversettelser av denne håndboken er tilgjengelige på ovenstående

internettadresse.
PT - Traduções adicionais deste manual estão disponíveis no URL acima.
CS - Další překlady tohoto návodu jsou k dispozici na výše uvedené adrese URL.
PL - Dodatkowe tłumaczenia tej instrukcji dostępne są pod powyższym adresem WWW.
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DESEMBALAJE
Antes de empezar a instalar la mesa de salida plegable, localice los paquetes de accesorios de la
mesa de salida plegable y el riel trasero y las ranuras de inglete de su sierra de mesa. Todos los
accesorios necesarios para instalar la mesa de salida plegable se encuentran en los paquetes de
accesorios y se envían en la caja de la mesa de salida plegable. Desembale las piezas con cuidado
y compruebe que ha recibido todos los artículos que se indican a continuación.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
SE NECESITA: Paquete de accesorios para rodillos de la mesa (H) Llave hexagonal de 5 mm

Paquete de accesorios para la mesa insertable (I) Llave fija de 10 mm

El primer paso para montar la mesa de salida plegable es montar los tres rodillos de la mesa (E y F)
(consulte el inventario de piezas en en la página 4) y fijar dos tubos de la mesa (A) a cada rodillo de
la mesa. Observe el siguiente diagrama de uno de los tubos de la mesa (A) y fíjese en el orificio
suelto (U) situado en el extremo izquierdo. Este orificio suelto debe quedar más cerca de la sierra de
mesa. Los orificios dispuestos en pares se utilizan para montar los tubos de la mesa (A) en los tubos
de soporte de la mesa (B), y los orificios sueltos se utilizan para fijar las abrazaderas de riel trasero
(K). A medida que avance en los pasos de montaje que se indican a continuación, puede resultarle
útil volver a consultar este diagrama.

Q. Orificio de montaje del
rodillo de la mesa

R. Orificios de montaje
del tubo de soporte de
la mesa

S. Orificios de montaje de
la mesa insertable

T. Orificios de montaje
del tubo de soporte de
la mesa

U. Orificio de montaje de
la abrazadera de riel
trasero

Los orificios de montaje del tubo de soporte de la mesa y los orificios de montaje de la abrazadera
en las superficies superiores de cada tubo de la mesa son más grandes que los orificios
correspondientes en las superficies inferiores de los tubos de la mesa. De este modo, se pueden
introducir los tornillos con encastre hexagonal para fijar los tubos de la mesa a los tubos de soporte
de la mesa. No todos los orificios dispuestos en pares se utilizan para montar los tubos de la mesa
en los tubos de soporte de la mesa; se utilizan diferentes orificios para diferentes configuraciones.

Hay cinco orificios sueltos en ambos lados de cada tubo de la mesa: los más alejados de los orificios
de montaje de la abrazadera se utilizan para fijar un rodillo de mesa al tubo de la mesa y no se
utilizan en todos los tubos de la mesa.

Los tres orificios traseros a cada lado de los tubos de la mesa se utilizan para montar la mesa
insertable.
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SE NECESITA: Paquete de tapones para extremo de tubo (N) Llave fija de 10 mm
Llave hexagonal de 5 mm

8. Instale un tapón para extremo de tubo en los extremos abiertos de ambos tubos de la
mesa unidos a la mesa insertable.

9. Deslice las dos abrazaderas de riel trasero (K1) sobre el riel trasero de la sierra de mesa
y utilice una llave hexagonal de 5 mm para apretar los tornillos de fijación M10 x 20 (J3)
contra el riel trasero.
Gire la mesa insertable y los tubos de la mesa fijados hasta que las superficies superiores
de la mesa insertable y los tubos de la mesa queden paralelos a la parte superior de la
mesa de la sierra.
Coloque una regla sobre uno de los tubos de la mesa demodo que también se extienda sobre la
parte superior de la mesa de la sierra. La superficie superior del tubo de la mesa debe quedar al
ras o justo por debajo de la parte superior de la mesa de la sierra. La altura de los tubos de la
mesa con respecto a la mesa de la sierra se puede regular cambiando el número de arandelas
M6 (J4) situadas encima y debajo de los soportes demontaje de abrazadera.



Si un tubo de la mesa sobresale por encima de la mesa de la sierra, utilice una llave
hexagonal de 5 mm y una llave de 10 mm para quitar la contratuerca M6 (J5) que fija el
soporte de montaje de la abrazadera (J6) al tubo de la mesa (A). Mueva una de las
arandelas de la parte superior del soporte de montaje de la abrazadera a la parte inferior
del soporte de montaje de la abrazadera, vuelva a colocar las cuatro arandelas originales
debajo del soporte de montaje de la abrazadera y la contratuerca M6, y apriete la
contratuerca. Como alternativa, si un tubo de la mesa está demasiado bajo en relación con
la mesa de la sierra, mueva una de las arandelas de la parte inferior de la abrazadera a la
parte superior de la abrazadera.

Vuelva a comprobar la alineación y mueva más arandelas si es necesario. A continuación,
repita este ajuste para la abrazadera del otro lado de la mesa insertable. Vuelva a
comprobar ambos tubos de la mesa para asegurarse de que siguen en su sitio.

Utilice una llave hexagonal de 5 mm para aflojar los tornillos de fijación y retire las
abrazaderas de riel trasero del riel trasero.

Aparte el conjunto.

10. Coloque una de las dos abrazaderas de riel trasero (K1) restantes entre uno de los juegos
de tubos de la mesa (A) unidos a un rodillo pequeño de la mesa (E).

SOLO PARA CONFIGURACIÓN CON ALA:
Coloque una de las dos abrazaderas de riel trasero (K1) restantes
entre uno de los juegos de tubos de la mesa (A) unidos a un rodillo
pequeño de la mesa (E).
SOLO PARA CONFIGURACIÓN SIN ALA:
Coloque las abrazaderas de riel trasero (K1) restantes entre uno de
los juegos de tubos de la mesa (A) unidos a un rodillo pequeño de
la mesa (E).

Oriente la abrazadera de modo que la abrazadera de riel trasero quede entre los tubos de
la mesa, el soporte de montaje de la abrazadera (J6) se extienda por debajo de uno de los
tubos de la mesa (A) y el extremo abierto de la abrazadera se extienda alejándose del
rodillo pequeño de la mesa.

Alinee el orificio de la parte superior del soporte de montaje de la abrazadera (J6) con los
orificios de montaje de la abrazadera en el extremo del tubo de la mesa. Introduzca un
tornillo con encastre hexagonal M6 x 20 (J1) a través de los orificios de montaje de la
abrazadera en el tubo de la mesa, luego a través del mismo número de arandelas M6 x 16
(J4) que utilizó entre el soporte de montaje de la abrazadera y el tubo de la mesa con la
mesa insertable en el paso anterior, luego a través del orificio del soporte de montaje de
la abrazadera (J6) y el mismo número de arandelas M6 (J4) que utilizó entre el soporte de
montaje de la abrazadera y la contratuerca en el paso anterior. Por último, asegure las
arandelas con una contratuerca M6 (J5). Utilice una llave hexagonal de 5 mm y una llave
de 10 mm para apretar la contratuerca.
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SOLO PARA CONFIGURACIÓN CON ALA:
Repita este proceso con la última abrazadera de riel trasero y el
juego de tubos de la mesa fijados al rodillo pequeño restante de
la mesa. Los dos conjuntos con los rodillos pequeños de la mesa
deben quedar como reflejados simétricamente entre sí. Uno debe
tener la abrazadera de riel trasero en el tubo izquierdo de la
mesa (desde la perspectiva del usuario) y el otro debe tener la
abrazadera de riel trasero en el tubo derecho de la mesa (véase
la ilustración anterior).

SOLO PARA CONFIGURACIÓN SIN ALA:
Haga caso omiso del hecho de que este subconjunto aparece
duplicado en la ilustración siguiente. Solo se necesita un conjunto
de este tipo para la configuración sin ala.



11.
SOLO PARA CONFIGURACIÓN CON ALA:
Instale un tapón para extremo de tubo (N1) en los extremos
abiertos de los cuatro tubos de la mesa (A) unidos a los dos
rodillos pequeños de la mesa (E) y en los extremos abiertos de
los dos tubos de la mesa sueltos restantes (no sujetos a los
rodillos de la mesa).
SOLO PARA CONFIGURACIÓN SIN ALA:
Instale un tapón para extremo de tubo en los extremos abiertos
de los dos tubos de la mesa (A) unidos al rodillo pequeño de la
mesa (E) y en los extremos abiertos de los dos tubos de la mesa
sueltos (no sujetos a los rodillos de la mesa).

Instalará más tapones para extremo más adelante.

SOLO PARA CONFIGURACIÓN CON ALA:

Continúe con el paso 12 en la página opuesta .

SOLO PARA CONFIGURACIÓN SIN ALA:

Continúe con el paso 12 en la página 26 .
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INSTALACIÓN CON ALA
Después de completar los pasos comunes (1-11), siga las instrucciones
que aparecen a continuación para terminar la instalación de la mesa de
salida plegable si la configuración elegida deja el ala de extensión
izquierda instalada en la sierra. Encontrará más información al respecto
en on page 1.

12. Coloque los cuatro tubos de soporte de la mesa (B) en el suelo detrás de la sierra demesa y
alinéelos como semuestra. Para alinear los tubos de soporte de la mesa, coloque dos tubos uno
al lado del otro, con los diez orificios demontaje del tubo de la mesa en las partes superior e
inferior y los dos orificios demontaje de la pata de apoyo en los laterales.

BA. Orificios de montaje del tubo de la mesa BB. Orificios de montaje de la pata de apoyo

Si todos los orificios de montaje están alineados, gire uno de los tubos 180 grados, de
modo que solo queden alineados los orificios de montaje de los extremos. A continuación,
deslice los tubos de soporte de la mesa relativamente entre sí hasta que las partes no
superpuestas de cada tubo tengan tres orificios de montaje y cuatro orificios de montaje
en cada tubo se superpongan, tal y como se indica con los círculos rojos a continuación.
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SE NECESITA: Paquete de accesorios para pata de apoyo (M) Llave fija de 13 mm
Llave hexagonal de 5 mm Llave fija de 10 mm

14. Localice las dos patas de apoyo (C) y retire los dos pies niveladores (M5) de la bolsa de
accesorios de las patas de apoyo junto con las dos tuercas hexagonales M8 (M4). Enrosque una
tuerca hexagonal M8 en el eje roscado de cada pie, de modo que la tuerca quede cerca de la base
de goma y, a continuación, enrosque el pie en la parte inferior de la pata de apoyo.

15. Coloque una pata de apoyo (C) entre los dos juegos de tubos de soporte de la mesa (B),
con el extremo abierto de la pata de apoyo a la izquierda y el pie nivelador (M5)
extendiéndose hacia la derecha (desde la perspectiva del usuario).

Alinee el orificio de montaje de la parte superior de la pata de apoyo (C) con el orificio de
montaje de la pata de apoyo del tubo de soporte de la mesa (B). Introduzca un tornillo de
cabeza de lenteja con encastre hexagonal M8 x 70 (M1) a través de una arandela M8 x 20
(M2), luego a través de los orificios de montaje expuestos en la pata de apoyo, otra
arandela M8 x 20 (M2), los orificios de montaje expuestos en el tubo de soporte de la
mesa, otra arandela M8 x 20 (M2) y una contratuerca M8 (M3).















INSTALACIÓN SIN ALA
Después de completar los pasos comunes (1-11), siga las instrucciones
que aparecen a continuación para terminar la instalación de la mesa de
salida plegable si la configuración elegida requiere que se retire el ala
de extensión de la sierra. Encontrará más información al respecto en on
page 1.

12. Coloque dos tubos de soporte de la mesa (B) en el suelo detrás de la sierra de mesa y
alinéelos como se muestra a continuación. Los cuatro juegos de orificios dispuestos en
parejas deben estar a la izquierda (desde la perspectiva del usuario) y los dos orificios
sueltos deben estar a la derecha.

BA. Orificios de montaje del
tubo de la mesa

BB. Orificios de montaje de la
pata de apoyo
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SE NECESITA: Paquete de accesorios para tubos de la mesa (L)

13. Coloque los dos tubos de mesa (A) unidos a la mesa insertable (D) a través de los dos
tubos de soporte de la mesa (B), con la mesa insertable y las abrazaderas de riel trasero
en el extremo más cercano a la sierra de mesa.

Alinee los orificios de montaje de los tubos de la mesa con los orificios marcados como
“X” en la ilustración siguiente.















INSTALAR CON RECOLECCIÓN DE POLVO CON BRAZO
SUPERIOR
En cualquier Professional Cabinet Saw que utilice un sistema de riel de guía de corte de 36"
(910 mm), la mesa de salida plegable y el sistema de recolección de polvo con brazo superior
TSA-ODC se montan en el riel trasero. Para montar ambos en el riel según sea necesario, y permitir
al mismo tiempo el plegado del TSA-FOT, debe hacer lo siguiente:

1. Corte el tubo inferior del recolector de polvo con brazo superior (con el procedimiento que
se indica a continuación).

2. O bien desplace el recolector de polvo del brazo superior hacia la derecha, extendiéndolo
12" (305 mm) más allá del extremo de la extensión de la mesa (con el procedimiento que
se indica en la página siguiente).

Para cortar el tubo inferior del TSA-ODC:
Mida 12" (305 mm) desde el extremo del tubo inferior (véase la flecha en la ilustración siguiente) y
marque la medida. Corte el tubo en la marca de 12" (305 mm). Instale el TSA-ODC siguiendo las
instrucciones suministradas.
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Para desplazar el TSA-ODC hacia la derecha:

Instale el TSA-ODC siguiendo las instrucciones suministradas, aunque con una modificación: coloque
las abrazaderas del tubo cerca del extremo del riel trasero, permitiendo que el tubo rígido inferior se
extienda 12" desde el borde de la extensión de la mesa.
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